EXPLOSIONSSCHUTZDOKUMENT

FUR EXPLOSIONSGEFAHRDETE BEREICHE IM
KFZ-BETRIEB (GEMASS § 6 BETRSICHV)

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Kfz-Betrieb: Auto-Mustermann
Anschrift: MusterstralRe 123
PLZ, Ort: 55555 Musterhausen
Arbeitgeber: Max Mustermann

Betriebsstatte:  Auto-Mustermann, MusterstraRe 123, 55555 Musterhausen

2. VERANTWORTLICHE PERSON FUR DIE ERSTELLUNG DES

EXPLOSIONSSCHUTZDOKUMENTES

Vorname, Name: Peter Miller Unterschrif:  Max Mustermann

3. EXPLOSIONS-

= Zoneneinteilung
GEFAHRDETE

Explosionsgefahr durch

BEREICHE UND Gas, Nebel, ;
TATIGKEITEN 0 1 2 |20 |21 | 22 Dampfe Staube
Kfz-Werkstatt
Wartung und Instandsetzung von I:' I:' |:| |:| I:' |:|
CNG- und LPG-Kraftfahrzeugen
Batterieladeraum
Laden von Kfz-Starterbatterien I:' I:' |:| |:| I:I |:|
Lacklagerraum
Lagerung von brennbaren Flussig- |:| |:| |:| |:| |:| |:|
keiten (Lacke, Verdinnung)
Lackiererei
Kfz-Reparaturlackierung und I:' I:' |:| |:| I:' |:|
Trocknung
Leichtflissigkeitsabscheideranlage
Durchfiihrung der Eigenkontrolle |:| |:| |:| |:| |:| |:|

und Wartung
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4.

UMGESETZTE SCHUTZMASSNAHMEN FUR DIE
EXPLOSIONSGEFAHRDETEN BEREICHE

Explosionsgefahrdeter Bereich und

Tatigkeiten

SchutzmalRnahmen

Kfz-Werkstatt

Wartung und Instandsetzung von
CNG- und LPG-Kraftfahrzeugen

Betriebsanweisung fir den Arbeitsbereich "Kfz-Werkstatt" mit
der Tatigkeit "Wartung und Instandsetzung von CNG- und
LPG-Kraftfahrzeugen" erstellen. Unterweisung der Mitarbeiter
(Besonderer Hinweis, dass auch nicht elektrische Arbeitsmittel
wirksame Zindquellen darstellen kénnen, z.B. durch
mechanisch erzeugte Funken und/oder elektrostatische
Entladungen).

Kraftfahrzeuge mit CNG- oder LPG-Gasanlagen werden vor
Geschaftsschluss immer im Freien abgestellt.

Die fur die Wartung und Instandsetzung von CNG- und LPG-
Kraftfahrzeugen eingesetzten Arbeitslampen werden durch
Arbeitslampen der Gerategruppe Il, Geratekategorie 3G,

ersetzt.

Explosionsgefahrdeter Bereich und

Tétigkeiten

SchutzmalRnahmen

Batterieladeraum

Laden von Kfz-Starterbatterien

Betriebsanweisung fir den Arbeitsbereich "Batterieladeraum"
aktualisieren (Nach dem Entladungsvorgang zuerst das
Batterie-Ladegerat ausschalten und erst nach einer Wartezeit
von mindestens 1 Minute die Ladezangen von der Batterie
entfernen, so dass gegebenenfalls entstandenes Knallgas ent-
weichen kann).

Unterweisung der Mitarbeiter.
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4. UMGESETZTE SCHUTZMASSNAHMEN FUR DIE
EXPLOSIONSGEFAHRDETEN BEREICHE

Explosionsgefahrdeter Bereich und

Tétigkeiten SchutzmalRnahmen

Anmerkung: Lacklagerraum: Zone 1

Anmerkung: 1m-Radius vor den Offnungen des
Lacklagerraums: Zone 2

Unterweisung der Mitarbeiter (Besonderer Hinweis auf das
Verbot, Mobilfunkgerate und Feuerzeuge bei Tatigkeiten im
Lacklagerraum zu verwenden).

Lacklagerraum Regale erden.

Lagerung von brennbaren Flissig-

keiten (Lacke, Verdinnung)

Explosionsgefahrdeter Bereich und

Tétigkeiten SchutzmalRnahmen

Unterweisung der Mitarbeiter (Besonderer Hinweis auf das
Verbot, Mobilfunkgerate und Feuerzeuge bei Tatigkeiten in
der Lackiererei zu verwenden).

Kraftfahrzeuge vor der Lackierung erden.

Lackiererei
Kfz-Reparaturlackierung und

Trocknung
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4. UMGESETZTE SCHUTZMASSNAHMEN FUR DIE
EXPLOSIONSGEFAHRDETEN BEREICHE

Explosionsgefahrdeter Bereich und
Tatigkeiten

SchutzmalRnahmen

Leichtflissigkeitsabscheideranlage
Durchfiihrung der Eigenkontrolle

und Wartung

Unterweisung der Mitarbeiter.

5. VERANTWORTLICHE PERSONEN FUR DIE EXPLOSIONS-
GEFAHRDETEN BEREICHE

Explosionsgefahrdeter Bereich

Verantwortliche Person

Kfz-Werkstatt Peter Muller
Batterieladeraum Peter Muller
Lacklagerraum Peter Muller
Lackiererei Peter Muller
Leichtflissigkeitsabscheideranlage | Peter Miiller

5. KENNZEICHUNG DER
EXPLOSIONS-
GEFAHRDETEN
BEREICHE

Die explosionsgefahrdeten Bereiche sind, soweit moglich, mit
Warn- beziehungsweise Verbotszeichen gekennzeichnet.

Bearbeitungsdatum: 23.07.2012

Max Mustermann

Unterschrift des Arbeitgebers

Bemerkungen (Zonen It. berufsgenossenschaftlicher Unterlagen):

Explosionsgefahr: standig gelegentlich kurzzeitig
durch Gase, Dampfe, Nebel: Zone 0 Zone 1 Zone 2
durch Staube: Zone 20 Zone 21 Zone 22
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